Profi Grader fur den Frontanbau

Die Grader von PTH Uberzeugen durch ihren
universellen Anbau an verschiedenste
Fahrzeugeund Geratetrager als auch durch
ihre Prazision und vielseitige Verwendung
durch ihre unterreichte Wendigkeit.

Serienausstattung

Stabile Vollrahmenbauweise

Starke Vorderachsausfilhrung

Rader 360° drehbar
Doppekugellager Drehkranz
Load-Sensing Hydraulik Steuerblock
Knickgelenk mit 45° Lenkeinschlag
hydraulische Schild-Tilt Funktion
Wechselbare Verschleilschiene
Schar Verschleiflschutz seitlich
CAN-Bus Steuerung mit Joystick
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12 oder 24 V Spannung

Sonderausstattung

Hydraulische Lenkhilfe
zusatzliches Frontschild (Speed Grader)
Auslaufblech links & rechts
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Auslaufblech hydraulisch links/rechts
Anbausatz TRIMBLE © oder LEICA ©®
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products

Als Alternative zum Motorgrader sorgen die

PTH Grader bereits ab 80 PS fur perfekte *
Planien und sind vollhydraulisch steuerbar.
Dabei ist der PTH Speedy bereits mit Zug-
fahrzeugen ab 2 Tonnen einsetzbar.

ab2t
ab 80 PS

Technische Daten Speed Grader Speedy
erforderliches Tragerfahrzeug ab6t ab2t
Kraftbedarf abca. 130 PS abca. 80 PS
erforderliche Férdermenge ab ca. 40 | bei 210 bar
Eigengewicht ca. 4.400 kg ca. 2.100 kg
Gesamtlange 4.800 mm 4.000 mm
Scharlange 3.0001 3.600 mm 3.000 mm
Drehbreite Schild +/- 65° +/- 50°

Schildverschub links/rechts 600 mm  links/rechts 450 mm

max. Béschungswinkel links/rechts 60° links/rechts 47°
max. Hub Gber Planum 550 mm 270 mm
max. Schirftiefe 300 mm 290 mm

Arbeitsbeleuchtung

Adapterplatte fur Tragerfahrzeug
Scharmeiselschiene fest & hydraulisch
Sonderlackierung RAL

CAN-BUS Steuerung mit
ergonomisches Joystick

Seitenverschub
des Schildes

Doppelkugellager
Drehkranz

individuell an Tragerfahrzeug
angepasste Adapterplatte

starke
Pendelachse

optionale
LED Beleuchtung

Knicklenkung

hydraulisch verstellbare

Schild-Tilt Scharmeiselschiene

Funktion

Wechselbare
Verschlei3schiene

Scharverschleil3schutz seitlich




